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V Karlovicích 10.12.2001

Věc :
Nabídka laserového dálkoměru
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Vážení znalci a odhadci. Na základě zkušeností vašich kolegů s dosavadními možnostmi a způsoby měření staveb, jejich součástí a příslušenství, si Vám dovolujeme nabídnout

ruční laserový dálkoměr DISTO lite

od renomované švýcarské společnosti LEICA, která je světoznámou firmou v oboru, geodetických a optických přístrojů pro laserové měření. Jako jedna z novinek je i přístroj DISTO lite.

Popis a použití

DISTO lite je jedním z nejmenších ručních laserových měřidel s velmi jednoduchou obsluhou. S přístrojem DISTO lite lze pohodlně měřit délky do všech směrů, sčítat, odčítat a násobit, což umožňuje výpočet ploch, objemů, a to i ve špatně přístupných místech, rychle s výsledkem na velkém dvouřádkovém digitálním displeji s přesností 3 mm, (max.5 mm). Princip měření spočívá v pasivním odrazu viditelného laserového paprsku od předmětu měření. Dosah přístroje a doba měření závisí na schopnostech reflexe a na povaze povrchu měřeného místa. Většina měřených vzdáleností je určena téměř okamžitě (do 1 sekundy). Do 30 m měří přístroj bez použití terče, pro vzdálenosti nad 30 m se používá cílová tabulka se speciální povrchovou úpravou. Při nastavení kontinuálního měření s ním lze také přibližně vytyčovat vzdálenosti. DISTO lite je určen pro měření v místnostech i venku za každého počasí, je odolný proti nárazům a vodě. DISTO lite slouží současně jako kapesní kalkulačka. Součástí přístroje jsou 4 alkalické baterie 1,5 V  (AAA baterie) a textilní pouzdro. 

Výhody 

· Kvalitní a přesné měření

· Jednoduchost a pracovní komfort  

· Rychlý a snadný způsob měření

· Objektivní výsledky pro vysokou přesnost

· Má automatické vypínání

· Snižuje náklady ….., šetří čas 

· Nejlevnější na českém trhu

· Nahradí bez jakýchkoliv problémů měřící pásmo do vzdálenosti 30m

· Nahradí dalšího pracovníka

· Záruční doba 1 rok

Technické údaje 

Přesnost měření

3 mm 

Rozsah



od 0,30 m - 100 m 

od 30 m – 100 m a více, s dobře odraznou plochou-světlou

Měřící čas (vzdálenost)
0,50 – 3 sekundy

Průměr laserového bodu
6 mm  /   30 mm  /   60 mm


ve vzdálenosti

10 m    /   50 m     / 100 m

Rozměry (v cm)

154 x 69 x 44

Hmotnost 


360 g

Cena a dodací podmínky  

Základní cena při odběru 1 ks činí = 11.999,-- Kč. Cenou se rozumí cena bez 22 % DPH. Objednávky posílejte na níže uvedenou adresu. 

Pro další informace pište na adresu RIDEX s.r.o., 793 23 Karlovice 134, nebo volejte naše pracovníky pana Jana Richtera nebo Roberta Hackenberga, v pracovní dny od 07.oo hod do 17.oo hod. na tel. č. 0646-744023, na fax č. 0646-744095, nebo na e-mail ridex@pvtnet.cz  ASK  \* MERGEFORMAT 

Za RIDEX s.r.o.


(Robert Hackenberg)
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